曰かんたんセットアップガイド 


ELEC 口 m 


: am ノ 

Logitec 


導入編 


まずは、無線親機 
を設定しましよ〇 




LAN-WH300AN/DGR 




■ USB ポートの利用方法について 

本製品の背面にある USB ポートの利用ち法については、 「 USB かんたん接続ガイ 
ド」をお読みください。 

■ Wi - Fi ダーム機/ iPhone / ネットワーク巧応 TV などを g 続ずる場合 

これらの機器をインターネットに接続する場合でも、パソコンを使って、あらかじめ 
本製品がインターネットに接続できるように設定する必要がありまず。 STEP 1 〜 
STEP 5 の手順で、本製品がインターネットに接続できる環境にしてください。これ 
らの機器側の設定ち法は、それぞれの説明書をお読みください。 

■2 台目が峰のパソコンのお続方法について 

2台目!;>1降のパソコンについては、この説明書の STEP 3 から作業を始めてくださし、。 


無線機器(無線子機） 


無線 LAN 内蔵 
パソ ZI ン 


、成 


、成 


J 、、、 


Wi - Fi ゲーム機 iPhone など 


ネットワーワ TV 


パソコンから無線 LAN とインターネットへの接続する手順は、 
この説明書の STEP 1〜5をお読みください。 


USB 機器 


□ 


fr ^ 


USB 

ハードディスクや 




USB 
ケーブル 


無線ルータを「無線親機」、無線アダプタ 
を搭載したパソコンを「無線子機」と 
呼ぶ場合もあります。 




本製品 
(無線ルータ） 


モデム 

(または ONU や CTU ) 


有線機器 


USB プ U ンタ 


本製品の背面にある USB ポートを使って USB 機器を利用する方法については、 
「 USB かんたん接続ガイド」をお読みください。 


本製品は1 G /100 M /10 Mbps 
に対応した有線 LAN ポートを 
4ポート搭載していまず。 

有線 LAN 機能を搭載した 
ハ〜ノコンなどを接続できまず。 


ST6P 


プロバイダからの 
書類があれば 
お手兀に 
ご用意ください。 


セットアップをはじめる前こ 

〇インターネットサービスの契約が完了していることを確認しまず。 

~ •インターネットを利用ずるには、プ□バイダとの契約が必要でず。また、ご契約のサービスがずでに開始されている必要がありまず。 


ずでにインターネットをご刷用の場合は、 W 下の作業をしまず。 
まだ、ご利用でない場合は STEP 2 へ進みまず 

〇ずでにご使用のモデム 、 ONU 


(回線終端装置 )、 CTU (加入者網 
終端装置)のいずれかがある場合、 
パソコンと接続した LAN ケースレ 
をはずしまず。 




モデム 

(または ONU や CTU ) 


電源をオフにする 


/ぐノつン 




JV 


③ LAN ケーブルをはずす 


/ 11.1 / I I . I I 1 \ \ \ \ 

I / / /_ £ 1_ 1 J L i L \ I 

I / 3 r [ 」" C ] に [] に \ I 

# / 1111 I t r r \ \ I 


©モデム(または ONU や CTU ) の電源を切り、 LAN ケーブルを抜いた状態で、1時間上そのまま置いておきまず。 
•モデムの電源をいったん切らないと、現在記憶されている接続情報がそのまま残り、本製品を接続したあとの 
I 新しい接続情報に更新されず、インターネットへの接続に失敗ずる恐れがありまず。 

I . モデム等に電源スイッチがない場合は、 AC プラグを抜きまず。 

I ©STEP2 へ進みまず。 


プロバイダからの書類があればご用 
意 < ださい 

プ□バイダからインターネットに接続 
するための「ユーザー ID 」 と「パスワー 
ド」が記入された書類が届いている 
場合は、用意しておいてください。 

♦フレッツサービスをご利用の場合 
は、プ□バイダからユーザー ID と 
パスワードが発行されます。 

• Yahoo ! BB ( ADSL ) をご利用の場 
合は、ユーザー ID やパスワードは 
ありません。ただし、 Yahoo ! BB 
光 with フレッツをご利用の場合 
は、ユーザー ID とパスワードが必 
要となります。 


ST6P 


本製品(無線ルータ)をつなぎましよろ 


ヴ 


プ□バイダより、次のいず 
れかの指志があ三た堤合:に 
腿ル本製品背面にある RT 
(ルータ)モード/ AP (アワセ 
スポイント)モード切り替え 
スイッチを 「 AP 」 側に切り替 
えます。 

-ルータ機能を無効にする 
•無線アクセスポイント(無 
線ハブ)として使用する 
-ブ U ツジ接続で使用する 


切り替えが終われば、手順 
Q へ進みます。 


-の 


インターネットサービス付き 
のマンションなどでは、壁 
面のジャッワに直接接続ず 
るタイプちあります。 


Q 本製品の背面にある RT (ルータ)モード/ 
AP (アクセスポイント)モード切り替え 
スイッチが rRTJ 側になっていることを 

•ぶ f 確認しまず。 


Q 本製品を設置します。 


’縦置きで使用ずる場合は、本製品の Logitec 
マークが正しく読める状態で、底面に付属の 
スタンドを取り付けまず。 

-横置きで使用ずる場合は、 Logitec マークが 
上面になる状態で、下面に付属のスタンドを 
取り付けまず。 

-詳しいスタンドの取り付けち法は、 

別紙「はじめにお読みください」の 
うら面を参照してください。 


0モデム(または ONU や CTU ) と 
本製品の WAN ポートを、 

LAN ケーブルでつなぎまず。 


スタンド 


で 


Q モデム(または ONU や CTU ) の電源をオンに 
しまず。 

Q 付属の AC アダプタと本製品をつなぎ、 

AC コンセントに差し込みまず。 


11 Log け ec マーク 


WAN ポート 




t 


Jlk? 


令目西" 


■/ 

LAN ケーブル 


モデム 
(または ONU や CTU ) 



AC 

コンセント 


0 


モデム(または ONU や CTU ) と 
本製品の電源が寸ンになって 
いることを確認しまず。 


LAN 

ポート 


※イラストは縦置さ時 


本製品の場合、 

PWR ランプ(青色)と 
WAN ランプ情卸が 
点灯しまず。 

※手順0のあと、 
ランプが点灯ずるまで 
約15砂かかりまず。 
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STGP 


接続方法を進びましよう 


2台目が隐のパソコンの接続については、 
ここからお読み < ださい！ 


ここでは付属の CD - ROM に含まれる 
「 Windows 版:かんたんセットアップツール」を 
利用して、 Windows パソコンへ接続する手順 
を説明しています。 

• CD - ROM ドライブがない Windows マシ 
ンの場合 

「 Windows 版:かんたんセットアップツール」 

はご使用になれません。「かんたんセットァップガィド 

KI 楓 H FAQ I の P 1「 Windows マシンで 
CD - ROM ドライブがない場合」をお読みくだ 
さし、。 

• Mac をご使用の場合 

「 Windows 版:かんたんセットアップツール」 
はご使用になれません。「かんたんセットァップガィド 

FAQ 」 の P 2「 Mac から接続する手順」 
をお読みください。 


無線アダプタ(無線モ機)を使用ずる場合、 

無線アダプタをまだ巧り巧け 
ないでください！ 







Q 本製品に無線またはち線で接続 
ずるパソコンを起動しまず。 


複数のユーザーアカウントでパソコンを 
利用している場合 

• Windows 7/ Vista の場合一「管理者」 
権限を持つユーザーで□ブオンします。 

• Windows XP の場合一ロンピュータ 
の管理者」権限を持つユーザーで□ブ 
オンしまず。 


付属の CD-ROM からウイザードを 
起動し、どのように無線ルータ 
(無線親機)に接続ずるかを選がしまず C 


> 





0付属の CD-ROM をパソコンのドライブにセット 
しまず。 


>自動的に「かんたん 
セットアップツール」が 
表示されまず。 


/ //.///. r I I r \ \ \ v \ y i\ 

が,‘‘;',;,‘‘1 輔^^ 


Windows 7/ Vis ねの場合 

ィ 〈ユーザーアカウント制御>画面が表示されますので 、 Windows 
7なら[はい]を 、 Windows Vis ねなら[続行]をワ U ッワします。 

♦ r かんたんセットアップツール J が表示されない場合 

マイコンピュータなどで CD - ROM の内容を表示し、 
rSimpleSetup (. exe )」 アイコンをダブルワ U ッワします。 
Windows Vista で自動再生画面が表示された場合は、 
「 SimpLeSetup . exe の実行」をブ少ンワします。 

&协んたん設定スタート]をクリックしまず。 

端期寶 RtS ；; ます。 

無線アタブ女インストールのみ行^場合は、 

础ゎ评學赞玄 f ブクインストール」 





化輪 ai 



い 


ク U ツク 


Q 機器の接続が態をお認ずる画面が表おされまず。 
■ [次へ進む]をクリックしまず。 


中スイッチ巧巧！ 


yP スイッチが、 [F 
ィてください。 

な)お使いのモデム等とルータの 
WAN ボートを LAN クーブルで 
ち統 U てください。 

また、 AC アダブタをルータに 
接統 U てください。 

硬 PVVR と WAN ランブが点ホ Tb て 
いることをお認してくだすい。 

《製品イラストは、若干異なる 
場合がありまず。 


圍 




ク U ツク 


>他の機器との接続が完了していない場合は、 

を参考にして機器を接続してください。 


0接続方法を選択し、 BB£] のそれぞれ 
の説明に進みまず。 


このパソコンをルー女に接続する方法を選巧してがさい。 

Logitech 無»アダブタ g バソコンの巧の!((篇 > 

巧夕 、I か)‘ 鼠] 

• m ( LAN ヶープル） h 

Ij 口八 I 


化な»無1•ァタフタ 


口 


いずれかを 
ク U ツク 


※お買上げのモデルにより、 
画面が多少異なりまず。 


■Log け ec 製無線アダプタ 
一このあとの百百五 J の©へ 

参対象となる Log け ec 製無線アダプタ 
LAN-W300N/U2 LAN-WN 11 /U2 

LAN-W150N/U2M LAN-W150N/U2H 

LAN-W150N/U2BK LAN-W150N/U2WH 


上記1ソかの興な製無線アダプタの場合 

[他社製無線アダプタ]を選択してください。 


■パソコンの内蔵無線 LAN 一 P 3 BBEJ の©へ 

パソコンの内蔵無線 LAN 機能を使用ずる場台に選択しまず。 


■他社製無線アダプター P 4 ち百正！の©へ 

他社製の無線アダプタ(無線子機)、または一部の脾社製 
無線アダプタの場合に選択しまず。 

■有線 (LAN ケーブル) 一 P 4 宜ち正]の©へ 

本製品の有線ポートに LAN ケーブルで接続ずる場台に 
選択しまず。 


ST6P 



n 無線モ機を取り付けるパソコンと Q [インストールずる]をクリックしまず C 

無線ルータの距離を 3mW 巧にしまず。 



接続に化爱な 
設巧をしましよろ 



Log け ec 製無瞭アダプタを«う 


tWjiK, の最後に選がした条件にあわせて、 
A，B，C>D のいずれかの説明に進みまず。 


間違ったボタンを巧したとさ 

[前に戻る]を何度かブ少ソワして、「かんたんセットアップツール」を終了し、 Logitec 無線ドライバをアンインストール 
してください ( P 3 「サービス画面について」参照)。アンインストール後、 STEP 3 の始めから作業をやり直してください。 



3 mW 內（目き） 


a 

/ — \ 



>接続確認後は、電波の届 < 範囲でご使用 
いただけまず。 


Q ご使用になる無線アダプタの型巧を 
選がし、[次へ進む]をクリックしまず。 


[^ y ^ jnnwyu 2 j 

LAN-W1 日 0N/U2M 
LAN-VV1 日 0N/U2H 
LAN-WN11/U2 
LAN- 州 150N/U2BK 
LAN- 机け 0N/U2WH 




①選択する 


-⑥クリック 





夕 






ク u ツク 


>無線アダプタのドライバとソフトウェアの 
インストールが'始まりまず。 


r 既に、他の無線デバイスがち効… J と 
表示された場合 

__既に有効な 無線 デバ 
馬 イスがを在している巧 
，能性がありまず。同一 
A パソコンで 複数の無 

Mi _ —— 線デバイスを使用する 

と、通信に悪影響をおよぼすことがあります。 
パソコン等の取扱説明書を参照し、無線デバ 
イスを無効にしてください。 



〇ご使用の環境によって、確認画面が表巧されまず。 

表おされた画面にあわせて処巧を実行しまず。 

• 〈ユーザーアカウント制御〉画面が表示されたとき (Windows 7/Vista) 
Windows 7の場合は[はい]を 、 Windows Vista の場合は 
[続行]をクリックしまず。 

•〈 Windows セキュリティ〉画面が表示されたとき (windows 7/Vista) 
にのドライバソフトウェアをインストールしまず]をフリックしまず。 
• 〈ソフトウェアのインストール〉画面が表示されたとき (Windows XP) 
[続行]をクリックしまず。 

0 r 無線アダプタを接続してください。 J と表おされまず 
ので、パソコンに無線アダプタを取り付けまず。 




巧線アダプ々を接続してくださし、。 



夕 



※イラストは例でず。 


>無線アダプタを差し込むと、 
自動的にドライパ'のインス 
卜ールが始まりまず。 


ちぺージ上へ続< 
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左ページ下より 


Q ご使用の OS によって、このあとの手順が異なりまず。 


■Windows 7 /\/ista の場合 

しばらくずると、自動的にドライバのインストールが完了しまず。 
手順〇へ進みまず。 


Logitec LAN - W 300 N / U 2 LAN Adapter x 

ータ I テ'バイスドライバソフトウェアザ正しくインストール 
されました， 




《ご使用の無線アダプタによって、 

画面に表示される無線アダプタ名は異なります 
(画面例: LAN - W 300 N / U 2)。 


■Windows XP の場合 

インストール画面が表示された場合は、手順 〇〜 ©を実行しまず。 
表示されなかった場合は、手順〇へ進みまず。 

〇 r いいえ、今回は接続しません J を 
選択し、[次へ]をクリックしまず。 


が下の画面が表巧されまず。無線アダプタ本体にある WPS 設定 
ボタンまたは設定ユーテイリテイの [WPS] ボタンをクリックしまず。 


無線アダブタの WPS ボタンを2巧な上押してくださし、。 

WPS ボタンが無し、場合は、巧線アダプタのセットアップガイドを 
参照し、クライアントユーティリティの画旧上にある\«巧ボ$ン 
をクリックしてくださし、。 


ボ女ンを押しても 
本画面が切り替わ 
らなし、場合は、 

もう一度押して 
ください。 



•無線アダプタ本体にある WPS 設定ボタン 
はルさいので、指先でしっかりと押して 
ください。 


ブロファイル AP —寶 


f LLf M. 


⑥ 


設定ユーテイリテイの [ WPS ] ボタンを使う場合 ( LAN - WN 1 1 / U 2、 LAN - W 150 N / U 2 BK - WH ) 

① Windows 画面ち下の g (アイ 
コンをダブルワ U ッワし 、 Logitec 
クライアントユーテイ U テイを起動 
します。 

② ツールバーの [ WPS ] アイコンを 
ク|>|ッワしまず。 

③ [WPS (または PBC )] ボタンをワ 
|少ソクします。 


W 巧ブロファイルリスト 


_ (3) 

■ ドが か 


、.ぶヤン 
試風綱 
J — PIN コ—ド 
ド031柳7 ぞ 

卜設ちモ-ドニ 

I 「Enrol lee 


Associate I 



Q 自動的に w 下の画面に変わりまず。無線ルータの背面にある 
^ WPS ボタンを、1秒が上巧して離しまず。 


①クリック 


© r ソフトウェアを自動的にインストール 
ずる J を選択し、[次へ]をクリックしまず。 


( ;ゎ邮> 11 —③クリック 


© け下の画面が表示された場合は、 
[続行]をクリックしまず。 

f\ この卜阳巧： 

~^ Logitec LAN-W300N/U2 LAN Adapter 



:しがとの 




-クリック 


L <戻る巧 j ][ ホへおい i 


〇院了]をクリックしまず。 
手順11へ進みまず。 


①クリック 


-③クリック 



?ンを1抄な上押 L 


ルー5側の 『WPS』 ボタンを1抄な上押し 『WPS』 ランブ点灯を 
確認してください。 


1ルータの WPS 
ボタンを巧ず！ 



濡 


〇>® 


0 

〇 


□ 


• WPS ボタンが正常に動作ずると WPS / USB ランプが赤色に点滅 (1 秒間隔)しまず。 


♦2 分巧にボタンを巧してください 

無線アダプタの WPS ボタンを押してから、2分じ(内に無線ルータの WPS ボタンを巧してください。 

♦接続に失敗したとさ 

[前に戻る]を何度かワりックして、「かんたんセットアップツール」を終了し、 STEP 3 の始めから作 
業をやり直してください。 


〇 


ク U ツク 


tw 化 ■ インターネットにお続しましよう J へ進みまず。 

>3分待っても画面が進まなければ 、 r かんたんセットアップガイド Em FAQ 」 の P 1 に D - 
ROM の「かんたんセットアップツール」で接続に失敗した場合」をお読みください。 



パソコンの內蔵無族 LAN 機能を巧う 


パソコン本佩こ無線 LAN のオン/オフスイッチがある場合は、 
あらかじめ無線 LAN 機能をオンにしてください。 



ご使用の OS や巧蔵無線 LAN のこ 
環境によって、表示される画面が 
異なりまず。 

当てはまる説明をお読みください。 


が下の画面が表巧され、本製品 
への接続が開始されまず。 





> 〈 SSID の選択とキー入力〉画面が表示された場含 


① SSID として 「 logitecXX 」 を選択しまず。 
XX には、00〜99の任意の数字が表示 
されていまず。 


③本製品に付属の「暗号キーステツカー」の13文字の英数字 
(ずべて大文字)を入力し、 [ OK ] をフリックしまず。 


SSID で涅巧とキーの入力 ^ 

無城 LAN ルータ本巧に記がされている SSID 化 gitecxx } を遽巧してください。 




logitec2nd39 

logitec39 

. 1 七 1 マ/い 

h 


: y 田〜9、 A 〜 H で13文宇)を 


X ホ文宇と小文宇は巧なる文宇としてなわれます。 


OK J にキサン t ル J 


※り ogitec 2 ndXX 」 も表示されている場合がありまず。 

こちらは Wi - Fi ゲーム機専用の SSID なので、選択しないでください。 


• OS のネットワーク接続の画面が表示されなかった場合 

ご使用のパソコン本体の無線 LAN 機能の設定ち法が 
書かれたマニュアルをお読みになり、ち記の設定値を 
参考に内蔵無線 LAN の設定をしてください。 



SSID 


暗号化ち式 


キーフオー マット 


キ- 


iogitecXX * 


WPA - PSK ( TKIP ) または WPA 2- PSK ( AES )《 2 


パ スフレー ズ 


本製品に付属の「暗号キーステッカー」の13文字の 
英数字(すべて大文字） 


0 


《1接続画面には 「 bgitec 2 ndXX 」 も表示されますが、 Wi - Fi ゲーム機接続用です。 

選択しないでください。また、 riogitecl 1 aXX 」 は「11 a 」 規格での接続用です。 
《2無線ルータは、どちらの設定でも接続できるように設定されてしなす。 


tw 化 ■ インターネットに接続しましよう J へ進みまず。 

>3分待っても画面が進まなければ、 「かんたんセットァップガィド iS FAQ 」 の P 1 に D - ROM の「かんたんセットアップツール」で接続に失敗した場合」をお読みください。 


コラム 


サービス面面について 


ipi I 1 I pi 



「Windows 版:かんたんセットアップ 
ツールのスタートぺージち下のサー 
ビスボタンをクリックすると、表のよ 
うなサービスを利用でさます。 


ファイアウォールの設定画面を開く 

ファイアウォール機能を一時停止ずる必要がある場合に、このボタンをワ U ッワずると、 

ダイレクトに設定画面を開くことができます。 

インターネットプ□パティ設定画面を開く 

Internet Explorer のインターネットプ□パティ設定画面をダイレクトに開くことができます。 

ネットワーク接続設定画面を開く 

パソコンの有線 LAN および無線 LAN のネットワーワ接続画面をダイレクトに開くことが 
できまず。 OS 標準のネットワーワ設定を利用するときなどに必要になります。 

Logitec 製無線アダプタのアンインストール 

付属の弊社製無線アダプタのユーティ U ティとドライバソフトをアンインストールしまず。 

CD-ROM の内容を見る 

CD-ROM の内容を表示します。 


3 











































































































































































































■ 0 化な製の巧線アダプタを巧う 


：■ 


他な製の無線アダプタに付属のマニュアルを 
お手元にご用意ください。 


Q 他な製無線アダプタのマニュアルを 
^お読みになり、無線 LAN の接続設定をしまず。 


曾 


■他な製無線アダプタに設定ずる内容^ 1 


SSID 

[ ogitecXX ^2 

暗号化方式 

WPA-PSK(TKIP) または WPA2-PSK(AES) が 

キーフオー マット 

パ スフレー ブ 

キー 

本製品に付属の「暗号キーステッカー」の13文字の英数字(すべて大文字） 


《1この設定値は、無線ルータが初期値の状態で接続でさる設定値でず。 

※2接続画面にはり ogitec2ndXX」 も表示されまずが、 Wi-Fi ゲーム機接続用でず。選択しないでください。 

また、 riogitecl 1 aXX」 は m a」 規格での接続用でず。 

《3無線ルータは、どちらの設定でも接続できるように設定されていまず。 


無線アダプタの無線 LAN 設定が完了したら、[次へ進む]をクリックしまず。 




わ手元の他社製無線アタブ句の取扱説明害を参照し、 
無線の接続設定を行ってください。 

設定完了楼、「ホへ進む」をクリックしてくださし、。 



接続に失敗したとさ 

無線ルータの無線 LAN 設定と、パソコン側 
の無線 LAN 設定が同じ設定になっている 
か確認して、再度「かんたんセットアップ 
ツール」を実行してください。 


クリック 


r tw 化 ■ インターネットに接続しましよう J へ進みまず。 

• 3 分待っても画面が進まなければ、 「かんたんセットァップガィド FAQ 」 の P 1 に D-ROM 
の「かんたんセットアップツール」で接続に失敗した場合」をお読みください。 


0 無線ルータとち * 8LAN で接続して®う 


無線ルータには、有線 LAN 用に4ポートのハブ機能が搭載されて 
いまずので、パソコンと有線 LAN で接続できまず。 


作業の前に 

あらかじめパソコンに取り付け(また 
は内蔵)された有線 LAN アダプタが 
正常に動作していることを確認して 
おいてください。 


無線 ルータの 背面にある 
LAN ポートとパソコンを 
LAN ケーブルで接続しまず。 



[次へ進む]をクリックしまず。 

バソコンの LAN ポートとルー女の LAN1 〜4のし、ずれかの 
ポートを LAN ケーブルで f 妾続してくださし、。 

接続を巧認後「ホへ進む」をクリックしてください。 

ノー— \ 

I I — 


ク u ツク 


QrBBS 

進みまず。 


インターネットに接続しましよう J へ 


• 3分待っても画面が進まなければ、 「かんたんセットアップガィド 
EP 爲 1 FAQI の P 1 に D - ROM の「かんたんセットアップ 
ツール」で接続に失敗した場合」をお読みください。 




ST6P 



インターネットに 
接続しましよろ 


無線ルータ(本製品)にお続できると、そのままインター 
ネット接続を開始しまず。画面には作業が況を知らせる 
メッセージが順次表示されまず。 


•インターネットに自動接続したとき 



参左の画面とともに、 Log け ec 
ホームページが表示されまず。 

• これでインターネツトに接続 
できました。 

ずべての作業は完了でず。 

• [終了ずる] をクリックしまず。 

※本製品の設定ユーティ U ティ用のショート 
カットを作成ずるかメッセージが表示されまず。 
作成ずる場合は[はい]をクリッワしまず。 

■- USB 機器管理ツールのインストールおよび 
利用ち法は 「USB かんたん接続ガイド」を 
お読みください。 


•な下の画面が表示された場合 




織 

ぃる。-卜もと'! 

ュ-ザ-ぉ U): 

バスワー防 P): 

バスヮ-ド巧誠 C): 1 

か H " の - ドをま示する(幻 

ブ□バイグよりちおされているユーサーるを正粗こ入力してください。 

習ます。 

1 ^~~1 1ぉシ邮1 1 



インター4 
少々お待 



i ブロパイタよ0描共を 

, 器敬細 

れてりる、 P アドレス備防入力し 

If 切りをねるまでい制かかる巧が械りまず。 

IP アドレス ( A ) 

画.168 . 2 . 200 

サブネットマスウ 

デフォルトヴ-卜1 

255 . 255 . 255 . 0 

ウェイ 1泌 . 168 . 2 .100 1 


1 OK 1 k キャンたル J 


•インターネット接続のための情報を入力ずる必要がありまず。 
手順0へ進みまず。 


フレッツサービスなど一部のサービスは、 
入力作業が必要でず。それがかは、 
自動的にインターネットに接続しまず。 





ちの画面が表示された場合 

接続先のモデム等の機器やご使用の環境によって、まれに本製 
品の回線判別機能では、回線種別を自動的に判別できない場合 
があります。このような場合にちの画面が表示されます。いずれ 
かのボタンをク|少ソクして次の手順に進みます。 


ブト旧な <WI 巧巧 iflST さミはん *0 た. 

卜じ LW— ブルが »W?n て L 、が 


ているか JUKSL/ てかれ、 • 
r 胁巧る J ポダノ巧手 -S や y* すか.こ15>^れ*打、る<ノタ-ネクト 
旧。ぞさ.な g する回»がめポタン定グかクしてがれ、， 

圓■国 


参 「NTT フレッツ^、ひかり one(PPPoE)」 恼活 P」 をご使用の _ 

場合は、手順0へ進みます。※フレッツ光プレミアムは、手順 Q へ進みます。 

参 「Yahoo 旧、ケーブル TV、 フレッツ光プレミアム (DHCP)」 をご'使用の場合は、手順0/ 
進みます。 《Yahoo! BB 光 with フレッツは、手順回へ進みます。 


必要な情報を入力しまず。 

■ NTT フレツツサービス ( PPPoE ) の場含 

プ□バイダより提供された「ユーザー名」と 
「パスワード」を入力し、 [ OK ] をクリックしまず。 


■固定 IP の場含 

プ□バイダより提供された固定 
IP アドレスの情報を入力し、 
[ OK ] をクリックしまず。 



インターネットお続を開始しまず。正常に接続できると手順凸の画面が 
表示されまず。 

• これでずベての作業は完了でず。 

•[終了ずる] をフリックしまず。 

※本製品の設定ユーテイ U テイ用のシヨートカットを作成ずるかメッセージが表示されまず。作成ずる場合は[はい]をクリックしまず。 

• 7 分待ってもインターネットへの接続が完了しない場合は、本製品の電源を入れ直し、 
パソ]ンを再起動して STEP 3 の始めから作業をやり直してください。 


4 LAN-WH3 日 OAN/DGR 日かんたんセットアップガイド[導入編] 2010年10月25日第1版□ジテック株式会社 @2010 Logitec Corporation . All rights reserved . 
































































































































































































